en el future con lo condicién de ser el nueve centro

cultural metropolitane de Santiago.

Esta Oltima idea, que ha sido decisiva en la opcién
‘ final de las alternativas para la implementacién
material de la Conferencia, resulta verdaderamente
importante si se considera que el Ultimo edificio des-
tinado objetivamente a actividades culturales fue el
del Teatro Municipal de Santiago, y también si se
tiene conciencia de la total inexistencia de un cen-
tro que permita poner en marcha muchas. de las
iniciativas culturales actualmente consideradas por el
Gobierno.
Entre las diversas posibilidades de terrenos estudia-
das por el Comité Consultivo de Arquitectos, se eli-
gié el comprendido entre las calles Villavicencio,
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A comienzos del mes de marzo de 1971 se supo
con certeza que los autoridades de las Maciones
Unidas designaban o nuestro pais como sede para
la realizacién de la tercera conferencia mundial para
debatir problemas relativos al comercio y el desa-
rrollo, conocida por su sigla UNCTAD (United Nations
Conference for Trade and Development). Se ha he-
cho notar el cardcter de desafio nacional que esta
responsabilidad debia significar para Chile, sobre
todo si se consideraba la cuantia de las necesidades
concretas creadas en todos los frentes por el inicio
de las reuniones. El Gobierno Popular, a través del

Escultera metalica mavil, de dimensiones ocordes con lo escalo del edi-
ficio, obra del escultor Ortizor. Lo escultura se incorpora por sy mafario
o las lineos de lo estructura metdlica de la placa, o la vex que detar-
mina una ‘inferrupcion’’ del espocio visual, que permite observor las
construcciones @ fraves de los colados de la escultura, o ver los reflejos
de @#stos en ol agua

Ministerio de Relaciones Exteriores, asumié cada una
de estas tareas y entre ellas la de crear las condi-
ciones materiales que hicieran posible el desarrollo
de esta reunién. Ha quedado abundante material
documental del modo como se cumplieron cada una
de las etapas. La reunién misma se realizé sin tro-
piezos de ningin orden en cuanto a los aspectos
organizativos, de implementacién o de funcionamien-
to material, Chile dio cumplimiento 6ptimo a sus
compromisos especificos como pais sede de la Con-
ferencia, como también lo hizo en cuante miembro
de la comunidad de naciones participantes en los
debates,

El significado de esta conferencia internacional ha
sido por estos dias, recientemente finalizadas sus
reuniones, tema para debates y discusiones de di-
verso orden. Nuestro pais ha extendido sus responsa-
bilidades o la publicacién de todos los materiales
documentales emanados de las reuniones con el fin
de entregar informacién exhaustiva del contenido de
las deliberaciones y de los acuerdos parciales y fi-
nales. Dentro de poco aparecerd un tomo gque con-
tiene este material, publicado por la Editorial del
Estado. Sin embarge, lo que en esta oportunidad
nos interesa, en la presente publicacién, es hacer una
referencia todo lo documentada posible acerca de
algo que lejos de toda retérica verbal ha sido desig-
nade como un simbolo de este compromiso nacio-
nal: el edificio sede de las reuniones de UNCTAD
118

El edificio de UNCTAD III

la primera preocupacion surgida ante la Comisién
que inicialmente emprendié la organizacién de la
Conferencia, fue la de disponer de un recinto ade-
cuado para la realizacién de las reuniones y de los
trabajos permanentes durante el transcurso de la
Conferencia. Ante la imposibilidad de utilizar edifi-
cios o complejos existentes, se adoptd la decisién de
construir un conjunto nuevo que, ademas, cumpliese
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J. V. Lastarria y Avenida Bernardo O'Higgins (ver
plano de ubicacién), por tratarse de un terreno que
en su mayor parte pertenece a la Corporacién de
Mejoramiento Urbano (CORMU) y que era susceptible
de ser expropiado en los sectores no pertenacientes
a esta institucién. Por ofra parte, su ubicacién en
el centro de la ciudad y en la avenida mas impor-
tante tenia la doble significacion de incorporar de
hecho el suceso de la Conferencia a un contorno de
actividades cotidianas de la civdod, es decir, su vin-
culacién material con la civdadania, y ademas, dada
la utilizacién futura presupuestada para estas cons-
trucciones, permitiria vincular la nueva edificacién
a otras construcciones del sector que posesn funcio-
nes culturales y crear asi un sector o zona de acti-
vidad de ese orden (musens, universidades, teatros
y otras construcciones futuras).

Son importantes también diversos aspectos que vie-
nen a resultar de lo seleccién de este espacio urbane
para la construccién del edificio. Se ubica en una
zona de remodelacién en desarrollo, a cuya escala
se anade perfectamente y contribuye a crear junto
con ella una nueva fisonomio para la ciudad. El fe-
rrocarril metropolitano contard con una estacién
frente al terreno, que mediante una facil conexién
corivierte al edificio en un punto de transito y de
vida permanente, asegura la expedita afluencia de
publico a éste y lo comunica por un paso subterrd-
neo al costado sur de la Alameda.

Hubo también una razén préctica importante para
la seleccién del terreno indicado, y es que se encon-
traba alli en construccién una torre de departaman-
tos de 22 pisos, la que mediante algunas modifico-
ciones podia adaptarse como edificio de oficinas,
necesario para la Conferencia y para las actividades
proyectadas en el futuro. El hecho de contar con este
edificio reducia practicamente al 50% los problemas
de diseno al contar ya en él con soluciones encamina-
das para la construccion del edificio del secretariado
de la Conferencia.

Se disponia del plazo de once meses para la entrega
definitiva de las construcciones el dia del inicio ds
las reuniones, impostergablemente a comienzos de
abril de 1972, El programa de construcciones se ela-
boré a fines de abril del afio pasado y en su elabo-
racién definitiva debieron tomarse en cuenta los
datos proporcionados para este efecto por las dos
conferencias anteriores, ademds de considerar como
modelo de usos necesarios el edificio de la sede de

Entre ol terrene octwpade por los nueves edificociones y ol antigus barria
de Villevizencie 1o deternving wun espacio ebierto con wne plazoieta, con
baneos y jordines en wn recinto tronguilo y ocogedor, que une aimanio
samente lo vieja y lo nueve linee constructiva

UNCTAD en Nueva, York, o cuyo programa bdsico
responde casi exaclamente la actual construccién
chilena.

El programe para UNCTAD Il demandaba la cons-
truccién de los siguientes elementos: una sala de
reuniones plenarias con capacidad para 2.000 per-
sonas; dos salas con capacidad para 500 personas
cada una, dos salas con capacidad para 250 perse-
nas cada una, y fres salas para cien personas; cua-
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Medionte desplazomientos espacioles o portin de o aloniticocion Unctad
el barrio  Villovicencio-Vicioring Llastarria, que ns  desde hoce mucho
tiempa uno de los sitios pintorescos del Grea central de nuestro ;i_udad,
ha guedado comu do. La nueva edificacion funcional se enloza sin re.
chazos de orden estéfico ni urbanistica, con la i de este barrio,
enviqueciéndolo y descubriindole perspectivas antes ooultas, EII wdlificio
ha recuperodo como zona de cireuloeidn o Vcentve de monzana’ de esto
oreo

tro salas para 20 o 40 personas; restaurantie auto-
servicio para 600 personas; cafeteria para 200 per-
sonas; tiendas, agencios de banco y viajes: oficinas
para correos, telégrafo, télex, cobles y teléfonos; sa-
1é6n de delegados; servicios de traduccion simultédnea
pora todas las salas, y espacio de oficinas paro 1.000
funcionarios. A este programa se agregé un esfacio-
namiento para 250 vehiculos en subterraneo, dada
la ubicacién del terreno y su uso futuro.

Ha#ta aqui, obtenidas las caracteristicas basicos ne-
cesarias para proyectar la obra, lo mismo que ubi-
cado el terreno disponible, es posible comprender
que habia sélo una parte del problema solucionada.
Dado el exiguo plaze de que se disponia, dados los
medios técnicos existentes y la disponibilidad de
materiales habituales para la ejecucién de obras de
construccién, fue necesario desarrollar un sistema
de trabajo y coordinacién de labores indispensable
para llevar a cabo la ejecucién. Es tal vez este lipo
de nueva organizacién de trabajo la experiencia mas
intaresante para los técnicos y los trabajodores de

la obra. A este respecto, José Medina, arquitecio
proyectista de la Oficina Téenico, nos he senalodo
la importancia que pora cumplir con los plazos se-
falodos come también para idear de modo certero
y répide las innumerables soluciones requeridas tu-
vo lo interrelacion de diversos profesionales entre
si, mas allé de posiciones “especializantes” o tecno-
craticas, frecuentes, sin embargo, en el desempenso
corriente de esas profesiones, Ingenieros, calculistas,
constructores, arquitectos, disenadores y otros pro-
fesioncles como dibujantes y téenicos diversos, par-
ticiparon de lleno en coda una de las discusiones de
cada problema contreto. olvidodos de sus papeles
estrictos.

El complejo arquitecténico y su urbanistica

De este modo, partiendo précticomente de casi na-
da, fueron apareciende las soluciones que constitui-
rian las premisas para el disefio todo. Frente o al-
gunas de estas premisas perfectamente practicas y
objetivas, como la de transformar lo torre de ofici-
nos en un edificio de departamentos, la de desarro-
llar tante para el edificio de conferencios como para
su equipamiento un sistema constructivo que permi-
tiera su ejecucién en el corto plaze disponible, o la de
utilizar al méximo lo capacidad productiva o tecno-
légica del pafs, hubo otras mds bien subjetivas, como
la de crear un edificio simbolo, por ser ésta lo pri-
mera obra de uso para cultura de masas del Go-
bierno Popular, y la de recuperar el caracter direc-
cional de la Alameda Bernardo O’Higgins, que se ha
ido perdiendo como expresion tradicional por el cre-
cimiento en altura de la ciudad.

Conviene anotar otras de estas premisas que desde
el punto de vista arquitecténico y urbanistico repre-
sentan soluciones interesantes y permiten verificar
la complejidad de los problemas enfrentados antes
de la construccion.

Se tratd, primero, de crear un edificio o escala con
su funcién de uso colective, tanto respecto a la ciu-
dad misma como a lo zona de remodelacion donde
estaria encloavado. Considerades los planes' de cons!
truccién proyectodos para ese sector de lo Alameda,
habia que hocer un edificio que sea “estacion del
ferrocarril subterréneo” y que ligaro o través de
esta calle el barrio Son Borjo norfe con su parte sur,
Debic ser ademas un "edificic-iunel” que permitiera
lo unién de la Alameda con el tradicional barrio
de Villavicencio y el parque Forestal, que ademas lo
grara obrir este peculior sector al transito corriente
de peatones; y andlogo a esta solucién requerida, lo
de hacer un edificio “plaza”, cuyo ingreso acoja lo
gran cantidad de publico que debera llegar o él. Hu-
bo también premisos propiamente urbanisticas tales
como la de hacer un edificio "alero”, que determine
uno vereda galeria para peatones, protegida, que
recoja la tradicién de permeabilidad de espocio de
las galerias coloniales. Se debian crear, odemas,
moltiples ingresos para el uso porcial o simultdneo
del edificio, come también de espacios dentro del
edificio que acepten cambios y sean susceptibles de
utilizarse en actividades culturales diversas.
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Las caracteristicas actuales del conjunto que constitu-
ye el edificio de UNCTAD surgieron, sin embargo,
del problema planteado a los proyectistas por di-
versos pies forzados determinados por el terrenc ele-
gido. Es este terreno una franja libre de 200 por 50
metros, con un frente mayor hacia la Alameda, en
donde la torre que estaba en construccién se sitio
casi a! centro de la franjo, dispuesto entre calles
laterales sin mayor tréfico de automéviles y sin lo-
cormocién colectiva, Se opté de este modo, por pro-
yectar el edificio de conferencias como una placa
baja y en extensién, ligada a la torre en construc-
cién por un puente de servicio de tres niveles. Placa
y torre son entonces los dos elementos arquitecténicos
del conjunto, unidos entre si, pero independientes
en sus soluciones y sistemos. Se plantes lo utiliza-
cién de dos estructuras independientes que permiti-
rian llevar un avance paralelo en su construccién,
dado el plozo de once meses disponible, tanto para
los proyectos como para lo ejecucidn: la estructura
de techumbres apoyada libremente sobre pilares ais-
lados y la base de las grandes salas en un subterra-
neo y piso zécalo y dos sobre nivel. Como las luces
mayores que salvar correspondian o las solas de
mayor capacidad, se decidid situarlas en los niveles
superiores, Las salas menores, que no demandaban
grandes luces, fueron ubicadas en el nivel de ingre-
50, y en los niveles zécalo y subterrénec el resto de
los espacios.

Soportada independientemente la techumbre, no fue
necesario continuar con las faenas de hormigén mas
allé del nivel de pise terminado de las salas gran-
des, de modo que sus paramentos verticales de cie-
rre se resolvieron con estructuras metdlicas (de fa-
bricacién paralela y montaje en seco) apoyadas en
las losas de las salas y colgadas de la estructura
metdlica de cubierla. Este plan constructive permitié
o la empresa consiructora avenzar en ftres frentes
paralelos: el techo, la estructura inferior y las gran.
des salos.

En general y por motivos de rapidez y simplicidad
en la construccion, todas los salas son planas, a
excepcién de dos salas de conferencios. Cualquier
desnive| necesario para determinados usos se puede
ejecutar a base de tarimas movibles. El ingreso prin-
cipal del edificio es una gran plaza cubierta, remo-
tada en su cielo con un gran mural claraboya. De
esta plaza cubierta se asciende al nivel de ingreso
de las salas principales. De éstas, se baja a la esta-
cién del tren subterrdneo y ol pasaje que atraviesa
el edificio hasta el parque Forestal. Dicho pasaje de-
semboca en un patio hundide, que sirve de expan-
sién o lo cofeteria y ol restaurante autoservicio.

En el nivel de transito de peatones, el edificio “se
recoge” y determina una vereda cubierta que desem-
boca en la plaza de ingreso, la cual se conecta con
lo estacién del Metro.

Para la terminacién de este elemento del conjunte,
se procedié con el criterio de simplificoar al maximo
los procesos de montaje y utilizar en lo posible ele-
mentos prefabricados o prearmados, cortinas y al-
fombras. La torre, que como se dijo se encontraba
en construccidn al iniciarse el trabajo y estaba des-
tinade @ viviendas, debié ser adecuada mediante lo

Este tonjunto concebida por el escultor Assler, wbicade en un rincan de
la plazeleta situada detrds de o ploca, estd realizado en cemenro. El
conjunto se relociona por los materiales con lo construccién odyacente.
Es de formas sinwosas y esbeltos, de opaoriencia vugomente arbérea

Elsrurlwu wn matal de Sergio Costillo, situode en el primer piso de la
ploca
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modificacién del nicleo central, el aumento a cuatro
del nimere de oscensores, y grocias a un voladizo
perimetral se gond un area considerable por piso.
En su conjunfo, el edificio utilizado para lo realiza-
cién de las reuniones de UNCTAD lll y que sera pron-
to utilizado como un nucleo complejo pora actividades
de orden cultural, contiene experiencias de diverso
tipo. Representa el testimonio de lo copocidad ¢rea-
tiva de nuestro pais, es un ejemplo de lo que se puede
conseguir mediante el trabajo colectivo y lo participa-
cion estrecha dirigida a una meta significativa. Esta
obra ha sido en su proyecte y ejecucién un punto
de partida paora el desarrollo de experiencios nuevas
en el terreno de la movilizacién de los capacidades
senaladas, Nos permite desprendernos de algunos
“complejos” tradicionales respecto de la posibilidad
de realizar con resultados optimos determinados es-
fuerzos nacionales,

“E| edificio —afirma el arquitecto Medino— es direc-
to y llono. Su apariencia posee alge de virilidad y
fuerza: sus soluciones materiales estan a la vista y
no enmascaradas por coberturos ernamentales, Su
presencia es ruda y agresiva. No obstante incluir
en su factura sclamente elementos proporcionados
por nuestro propio nivel tecnolégico y ser, en este
sentido, una manifestocién de nuestro desarrollo en
este campo, el edificio posee complejidad en su tra-
bajo y esté lejos del facilismo.”

Se ha hecho notar el alto grado de compromiso apor-
tado por sus trobajadores. Y ello es del todo efecti-
vo. No solamente el estrecho trabajo de colaboracion
que movilizé o los profesionales y técnicos, o el em-
peno puesto por el equipo técnico en preocupaciones
como los de calculo de costos y economia de reali-
zacién, sino también el cordcter que coda trabaje-
dor dic a su labor, el sentimiento de estar envuelto
en una obra importante para el pais. Es esto lo que
acentia Eduardo Bonatti, el Asesor Artistico de la
Oficina Técnica, cuando senala que "cada parsona
que tuva que ver con el edificio se sintié actuando
en una labor significativa”, El mismo Bonatti habla
con entusiasmo de situaciones particulares revelado-
ras de este empefno, pequenos hechos anecdoticos
que ilustran debidamente el caracter alcanzado por
ese grado de participacion. La misma Oficina Téc-
nica aparece como un recinto pequeno y estrecho
ante la magnitud de la labor realizada. “Todo se ha
hecho aqui —dice Bonatti— en esta sala de dibujo ati-
borrada de papeles que ohora hay que poner en
orden”; y nos muestra una pieza no mayor que
cualquiera oficina. La clave tal vez ha sido, ademads
de lo sefalado, la voluntad clara de eludir cualquie-
ra incursion en los habitos burocrdticos. Por otra
parte, este mismo espiritu manifestaron, declara Bo-
natti, los funcionarios destacados por los organismos
gubernamentales, direcciones de servicios, empresas
particulares, universidades, etc.

Ahora, terminade el edificio, podemos comprobar
una a una las premisas ya cumplidas que orientaron
los proyectos. La obra misma es algo que se entrega
a la ciudad, a sus gentes; no es un bloque que de-
tiene al peatén en su recorrido, sino que le invita
a variar sus desplozamientos habituales con sus zo-
nas de unién, sus posos y su misma perspectiva en-

16

¥isto de lo amplia ccera cublerta en el exterior de Il & 3
tado de la Alomedo b erior de lo ploca por el cos

En uno de los wccescs
te ol edificio, pues aprovecha las lineas generales del

cia nég-!an’. [nétese on o fotogrofia .of
de equilibrio del disefio con otros elementos del edificio,

i del edificio se encuenr blanc,
che Galvorine, come ilustracién de Il:e ur:;: :.I“é:n:‘:’%;:al{mdic %:I:;;a. il Seamro Y Inio,

wr . p espoaci )
co”, permite su disefio ocultar una cberture donde lumien: :ﬂ q.‘;:m: 4

clavada en un contexto con el cual no entra en con-
flicto visualmente; se incorpora a otras edificacio-
nes de otro tiempo y estilo y abre el paso hacia
ellas. Es un lugar de paseo, de reunién y de con-
versacion, y es por ello una nueva posibilidad de
vivir la civdad. El parque, las sinuosas calles del
barrio Villavicencio, cobran junto al edificio un ca-
racter nueve y distinto.

En este sentido de utilidad y belleza, 2l edificio (al
que habré que buscar un nombre para llamarle en
lo sucesivo) es un hito dentro de nuestra arquitectu-
ra. Responde a una nueva escala de una ciudad
que se ha agigantado insensiblemente. Sus posibili-
dades de uso futuro son también una invitacién
a realizar actividades masivas, a buscar nuevas for-
mas de comunién ciudadana, y un punto de partida
para modificar nuestra propia idea del uso de la
civdad.

Pérrafo aparte merece tanto equipamiento del edifi-
cio como su ornamento artistico. El programa de
equipamiento de la edificacién del proyecte UNCTAD
Ill representa el estudio de mobiliario para el edifi-
cio de Secretariodo que se ubica en la torre de 22
pisos ya descrita, y para el edificio de conferencias,
mads conocido como “placa”, de cuatre pisos. la
urgencia del programa determiné realizar un estu-
dio previo de la capacidad instalada de las indus-
trias y de las posibilidades de cumplimiento en pla-
zos requeridos, en el que se puso énfasis en la con-
ciencia que cada industrial debia fener del compro-
miso que ello significaba. Se abrié, de este modo,
un registro de todo tipo de industrias de diverso ni-
vel técnico y/capacidad, desde talleres artesanales
hasta industrias que frabajan sobre la base de pa-
tentes extranjeras, que tuvieran relacién con las ne-
cesidades de equipamiento, Para ello se consulté
mediante mecanismos normales, consideradas estas
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Neruda. Como en oiros casos, se trota de arte lrn:n-vomd: nwLoquImp-n

conpora y o portic del cual se concibe. Por ofra porte, ¥ esto es “anecdéil

or de ai i
priveama il o B “d“‘,"x? mrum::lzild artista debié mover uno de los plancs del mural ha

on este coso fo escalerns y ol zéealo

do gque hace de un pie forzade ineludible un elemento




Las escalinatos hocio el exterior conducen o lo plozoleto y per
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mural de Mario Toral

necesidades y los plozus de ejecucion, el equipo-
miento de mobiliario de oficina para 1.000 funciona-
rios, en dos opciones: 1) equipamiento con muebles
de la propio linea de coda industria, y 2) mediante
disefc de la Oficina Técnico basado en sistemo de
despiece. En el primer caso, se dio un plazo de 12
meses, y en el segundo, un plazo de 9 meses. Esta
consulta permitié determinar la politica que seguir
en cuanto a la acepiacion de lo segunde posibilidad.
Aqui conviene indicar que la totalidad de esta res-
ponsabilidad especifica cupo a la misma Oficina Téc-
nica, la cual, como en otros problemaos relativos a la
construccién de lo obra, operé con un sistemao de
discusién interprofesional pora alcanzar los acuer-
dos definitivos. Esta vez fueron necesarios criterios de
céleulo de costos, de estimacién de plazos indispen-
sables y la opcién econémica de toda la gestion. El
procedsr final, consistente en un tipo de trabajo mix-
to que movilizaba a industrias, talleres y ofras ac
tividades de la empresa del mueble, consistic en
cstablecer una manera tipo de operacién, previo
disefio, que repartia las etapas entre esos industriales
o artesanos.

Se respondié en esta forma al programa de necesi-
dades respectivo entregado por el organismo central
de UNCTAD en Ginebro, pregrama que fue entregado

escultura de Samuel
fodeades de mMuros
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Una de las puertas de ingreso o lo ploca, eiecutada en cobre por ol pin-
tor y escultor Juan Egenau. Arriba, una clorohoyo disefiada por sl pintor
Juon Bernal; dos muestras de soluciones ortisticas para necesidodes ar-
quitecténicas

Sobre ® ccceso principol de o place

La ocera de la ploca, a lo lorgo de la Alameda. En dos niveles de elreu-
lacién, uno ocera cubierta junte al edificio, y etra sobre lo tolle, esie

espocio de circulocién estd  destinodo ademés o lugor de reunién y de
trdnsite de peatones.

para coda instancia. Se diseii¢ el mobiliario com-
pleto de la torre asi como el de las salas de confe-
rencias, los espacios destinados a estar, la cafeteria,
etc. También se programé solicitar un concurso oferta
a las industrias sobre la base de modelos de su pro-
pia linea de fabricacién. Sin embargo, aparte del
ejemplo de las sillas Hille y Kiwi y ofros modelos
fabricados con licencia, esta férmula no dio los re-
sultados esperados, debido a que se pudo comprobar
la falta de modelos adecuados o la carencia de va-
riedad de ellos e incluso la cercania mutua de los
disefos disponibles en dicha variedad.

La Oficina Técnica optd, entonces, por establecer un
diseio propio, acorde con las caracteristicas arqui-
tecténicas y con las necesidades de confort, ademas
de representar en cuanto disefio una solucién no-
vedosa artisticamente, La misma Oficina superviso
la confeccién dentro del sistema de etapas entrega-
das a diversas industrias.

Conviene, asimismo, recalcar el hecho de que al
estudio de los proyectos de mobiliaric se desarrolld
a través de un trabajo de equipo que integré a los
arquitectos y a la asesoria artistica. Esto es impor-
tante de sefalar en cuanto tal procedimiento per-
mitié el desarrollo de un estudio exhaustivo de la
arquitectura interior, con vista a lograr la plena
armonia de la implementacién de mobiliario con los
materiales usados (alfombras, tapices, cortinas, efc.)

y con los espacios determinados por las soluciones

propiamente arquitecténicas, También es de destacar
que uno de los criterios bdsicos para esta ‘labor de
implementacién consistié en promover la industria
nacional y en especial la industria estatizada, las
que de hecho recibieron un poderoso incentivo con
su participacién.

Deliberadamente hemos dejado para ser considerado
aparte el aspecto relativo al costo de esta obra ex-
traordinaria. Si bien la celeridad del trabajo empren-
dido pudo haber sido un factor de elevacién de los
costos normales de ejecucién (jernadas extras, con-
tratacién suplementaria de subcontratistas, efc.), en
este caso tanto la ayuda conjunta de funcionarios
destacados por las organizaciones gubernamentales
como la labor misma de los especialistas comprome-
tidos en la obra, permitié una tal coordinacién total
del trabajo que visto este solo como obra normal de
edificacion su costo no sobrepasa, per metro cuadra-
do de construccién, al de la vivienda llamada DFL 2.
El criterio de utilizacién de lo que se dispone en
Chile en cuanto a posibilidades de construccién, co-
mo la distribucién organizada de cada faena y cada
etapa de edificacién en faenas paralelas, permitié
rebajar considerablemente los costos.

Ahora bien, dadas las posibilidades de utilizacién
total o parcial de la presente edificacién, en la cval
la totalidad de las instalaciones mecdnicas son se-
paradas y permiten un uso independiente, el costo
de mantenimiento que de hecho resulta elevado, des-
de el punto de vista de su significacién en un plan
de actividades nacionales destinadas al desarrollo
social ¥y cultural, no representa una inversién des-
medida, descontada ademas la posibilidad de finan-
ciar parcialmente este costo sobre la base de un siste-
ma planificado de ingresos mediante esta actividad.
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E.I editicio, por tanto, debe ser usado y debe propi-
ciar lo creacion constante de nuevos usos dentro de
un'f;lan congruente de desarrollo cultural. El actual
edificio, resultado directo de la oportunidad de efec-
tuar en Chile las reuniones de UNCTAD IlIl, debe s=r
el pilar material que determina la pronta puesta
en marcha de una politica cultural nacional y popu-
lar destinada @ crear un grado de conciencia profun-
da de nuestro proceso, un grade de intensidad en
Ia.ragresenlacién superestructural de los significados
mas . importantes del actual proceso de cambios

lo sefalado anteriormente estd en perfecto u:uérdo
con las estipulaciones precisas contenidas en la Ley
N.? 17.457, del 23 de julio de 1971, la cual en su

undo a los sesiones de la Unciad 111

articulo 25 indica que "los bienes muebles e inmue-
bles de la Comisién (se refiere a la "Comisién Chi-
lena para la Conferencia Mundial de Comercio y
Desarrollo, persona juridica de derecho publico, au-
ténoma y con patrimonio propio”), serdn transferidos
u.l Fisco y administrados por el Ministerio de Educa-
cién Publica, pora que se destinen a reuniones y
congresos internacionales, nacionales y a todo tipo
de actividades en beneficio de la cultura popular”.
Concretamente, cabe esperar que sea este edificio
Ir:: base material para la creacién del Instituto Na-
cional de Cultura, anunciado por el Presidente Allen-

de en su discurso de celebracién del primer afo de
gobierno

Poble Meruda, soltan de la sencilla ertesania o



